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Fotografía: Puerta principal de cumarú con manillón de acero 

inoxidable. Santa Fé, Juriquilla, Querétaro.



Puerta principal de cumarú con jaladeras de acero. 

Zibatá, Querétaro.



M A T E R I A L E S   D E   A L T A    C A L I D A D

P U E R T A S  P A R A   E X T E R I O R
Es momento de escoger el mejor producto para la primera vista de tu hogar. En 

Newood, queremos que tu puerta principal luzca siempre impecable y como 

nueva, sin importar si se encuentra expuesta directamente al sol y lluvia, es por 

eso, que te presentamos nuestra úlltima selección de diseños y materiales 

P U E R T A   D E   C U M A R Ú   Y   A C E R O
Costo por metro cuadrado + accesorios

Desde: $10,850.0 m2

Fabricada a partir de una estructura de acero (PTR y soleras) forrada 

por la cara principal en duelas de madera sólida de cumarú (ideal para 

intemperie) y por la vista interior en triplay en imitación duelas. 

Incluye marco de acero fabricado a partir de un ángulo desigual corta-

do con agua, así como cerco perimetral de acero en puerta para una 

mayor seguridad.

Fabricamos a la medida, no hay límites dimensionales. Opciones de 

diseño: 1 sola hoja o puerta más fijos y/o antepechos.

Añade vidrios Crea un lambrín Diseños personalizables

que transformarán con tonos naturales y detalles únicos y sobretodo seguridad  

para el acceso de tu casa.

En Newood hemos seleccionado tres materiales clave para la fabricación de 

nuestras puertas 100% para exterior. El ensamble de estos materiales nos 

permite garantizar los productos contra el sol y lluvia y especialmente con un man-

tenimiento muy económico. Una puerta para exterior Newood consta de una estructura de 

acero que es tratado con esmalte acrílico anti-corrosivo, y se forra con duelas de madera sólida de 

cumarú (madera ideal para intemperie) para la vista principal, esta madera es tratada  con un aceite espe-

cial que permite su curado. Para la vista interior y con la intención de no añadir más peso innecesario a la puerta

se forra con duelas en chapa de maderas como parota, tzalám o jequitiva que tienen tonalidades muy similares al cumarú. 



P U E R T A   D E   C U M A R Ú  /  P R E C I O S

Vista principal: Duelas de madera sólida de cumarú.* Vista interior: Triplay de parota/tzalám 

o jequitiva imitación duelas.

*Se requiere de un mantenimiento semestral para la cara principal. Aplicación de aceite Polyform P-60 con brocha. 

Duelas de cumarú Bastidor y marco de 

acero

Bisagras

 tubulares

Triplay de 

parota/tzalám 

o jequitiva

Cerradura de 

seguridad

Manillones

Cotiza fácilmente tu puerta con base en los siguientes parámetros:

1) Identifica las medidas aproximadas de tu puerta en metros.

2) Cálcula el área en metros cuadrados.

3) Utiliza un factor de $10,850.00 MXN por metro cuadrado.

4) Evalúa con nosotros el peso aproximado de la puerta para considerar el mejor sistema de abatimiento.

5) Consulta con nosotros los herrajes opcionales que tenemos para ti.

6) Configura el diseño de la puerta, añade con nosotros vidrios, detalles en acero inoxidable, fijos y/o antepechos.

7) Considera los elementos que manejamos de serie: Bastidor y marco de acero, duelas de cumarú por la vista exterior, triplay de 

parota por la vista interior, bisagras tubulares o molinete comercial. Acabado exterior: Aceite Polyform P-60, acabado interior: Barniz 

poliuretano en acabado semi-mate.



J A L A D E R A S / D E T A L L E S
Contamos con un extenso catálogo de jaladeras para 

tu nueva puerta de cumarú. Pregunta con nosotros 

sobre las distintas opciones y materiales que tenemos 

para ofrecerte.

Manillones de 

acero inoxidable

Canto en chapa de 

madera o acero

Lambrín de 

cumarú

Añade detalles especiales como vidrio, acero inoxida-

ble o incluso un lambrín alrededor de la puerta para 

visualmente generar un espacio mayor.



Fotografía: Detalle de instalación de cerradura de embutir de 

seguridad. Colocación directa en acero. Juriquilla, Querétaro.

Canto en solera

de acero



C E R R A D U R A S   D E   S E G U R I D A D   D I S P O N I B L E S  

Línea premium

Cerradura de embutir de seguridad 

marca Eurohardware/similar en color 

niquel satinado. Manija en C + cilindro 

de seguridad de 10 cm de largo. 

$2,649.00

Escoge de nuestro catálogo la cerradura que más te guste para tu nueva puerta principal, 

recuerda que el costo ya incluye la instalación.

Línea premium

Cerradura de embutir de seguridad 

marca Eurohardware/similar en color 

niquel satinado. Manija curva + cilindro 

de seguridad de 10 cm de largo. 

$2,149.00

Línea premium

Cerradura de embutir de seguridad 

marca Euohardware/similar en color 

niquel satinado. Manija recta + cilindro 

de seguridad de 10 cm de largo. 

$2,149.00

V I D R I O S 
Añade vidrios a tu diseño, contamos con distintas 

opciones para añadir luz al interior de tu casa. El vidrio 

puede ser transparente o satinado, y si así lo requieres 

se puede templar para añadir seguridad.

Vidrio satinado Vidrio tranparente con o sin templado



*Selección de maderas para intemperie, acabado en aceite.

**Selección de maderas para puertas principales sin exposición directa al sol y lluvia, requiere mantenimiento de barniz.

***Puertas resistentes al sol y lluvia requieren estructura de acero.

M A D E R A S   D I S P O N I B L E S
Resistentes al sol y lluvia*

Cumarú

Sin exposición directa al sol y lluvia**

Seguridad y resistencia mecánica***

E S T R U C T U R A   I N T E R N A

Acero ASTM A36 MDF y madera de pino

Banak Encino Americano Maple Nogal Parota



Fotografía: Portones corredizos en acero forrados con duelas 

de cumarú. Jurica, Querétaro.

P O R T O N E S / G A R A G E
Utilizamos la misma configuración de acero + cumarú para fabricar portones tanto con diseños corredizos como abatibles. Incluí-

mos los trabajos de obra civil y estructural para cambiar toda la vista de tu garage. Trabajamos con distintos proveedores para 

ofrecerte la integración para automatizar las puertas. Cotiza con nosotros.



P R O C E D I M I E N T O   D E   C O M P R A 

Envíanos las medidas aproximadas del vano 

donde se instalará la puerta. No te preocupes 

si no son exactas, son únicamente para 

efectos de cotización.

Recibe vìa WhatsApp o correo electrónico la 

cotización por la puerta solicitada y aclararemos 

cualquier duda que tengas. En caso de ser apro-

bado el presupuesto, agdendaemos una 

reunión en sitio para tomar exactas de fabrica-

ción y presentación de muestras. Fabricación a la medida, nuestro equipo 

altamente calificado de herreros y carpinteros 

hará de tu nueva puerta para exterior, un 

trabajo de excelencia utilizando los mejores 

materiales.
Tu nueva puerta será instalada con limpieza en el 

horario que a ti te convenga. Nuestros instalado-

res tratarán tu casa como la propia, dejándola 

impecable. 

Comparte tu experiencia con tu familia y 

amistades. No olvides el mantenimiento, 

aplicación de aceite P-60 en el cumarú cada 

que se requiera. 
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